
DÉSIGNATION MODÈLE
Micro pupitre à télécommande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTT 100N

(code 01155)

DÉSIGNATION MODÈLE
Micro pupitre unidirectionnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PS 100

(code 01011)

CARACTÉRISTIQUES
•  Fonction déclenchement automatique du carillon sur ZA 1120A/1240A/

série ZA 6000 et MA-1408/1410/MA 406/412
• Fonction carillon et priorité par inter Push to Talk
• Microphone unidirectionnel
• Dimensions (L x P x h): 126 x 156 x 54 mm
• Poids : 0,8 Kg.

FONCTIONNEMENT
1 -  Appuyer sur Talk pour activer le signal micro et l’alimentation 24 V du 

bornier (vis N° 2) de l’amplificateur. La priorité est activée.
2 -   Prise DIN 7 broches pour microphone sur câble blindé
3 -  Prise RJ-45 pour branchement audio, numérique et alim via un câble.

CARACTÉRISTIQUES
• Microphone dynamique unidirectionnel
•  Fonction déclenchement automatique du carillon 

sur PS 3120 / 3240 / 3360 / 3480
•  Fonction carillon et rétablissement par télécommande du Push To Talk
• Bande passante : 60 Hz -18000 Hz
• Impédance : 400 Ω
•  Sensibilité : -75 dB ± 3 dB (1 V / 0.1 Pa à 1 KHz) (0 Pa = 10 µBar = 94 dB SPL)
• Pression acoustique maximum 130 db (distorsion harmonique 0,5 %)
• Dimensions (L x P x h) : 126 x 156 x 54 mm
• Poids : 0,8 Kg

FONCTIONNEMENT
1 -  Appuyer sur Talk pour diffusion d’annonce après le carillon 2 tons et la 

coupure MUTE du signal
2 – Relier la sortie bornier à l’entrée 2 à 4 des amplis série PS

MICRO PUPITRE À TÉLÉCOMMANDE 
(MICRO À CONDENSATEUR)

PTT 100N

ACCESSOIRES

MICRO PUPITRE UNIDIRECTIONNEL
(MICRO DYNAMIQUE)

PS 100




