
DÉSIGNATIONS MODÈLES
Enceinte active Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSB-20A WH

(code 00898)
Enceinte active Noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSB-20A BK

(code 00899)

DESCRIPTION
•  Enceintes actives avec amplificateur intégré, inter ON/OFF et 

réglage de volume.
•  Entrée RCA et Jack 6,35 mm symétriques
•  Sortie Jack 6,35 mm.
•  Livrées avec fixation murale orientable (CS-2)

CARACTÉRISTIQUES CSB-20A WH CSB-20A BK
Type Enceinte Active

Matière ABS

Coloris Blanc (WH) Noir (BK)

Haut-parleurs 7,7 cm + Tweeter 0,8"

Pression acoustique 85 dB / 1 W / 1 m

Bande passante 132 – 20 000 Hz

Puissance BI 20 W RMS

Branchements 1 entrée RCA - 1 entrée Jack 6,35 mm 
1 sortie Jack 6,35 mm

Alimentation 220 V – 240 V / 50 Hz

Dimensions (L x P x h) 115 x 107 x 175 mm

Poids 1,33 kg
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