
DÉSIGNATIONS MODÈLES
Enceinte de puissance 250 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FW212

(code 00852)
Enceinte de puissance 350 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FW215

(code 00853)

DÉSIGNATIONS MODÈLES
Rack sur roulettes pour 2 x FW 212  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S2212

(code 02040)
Rack sur roulettes pour 2 x FW 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S2215

(code 02041)

CARACTÉRISTIQUES FW212 FW215
Type Enceinte de puissance longue portée

Matière Fibre de verre

Haut-parleur Graves : 12"
 Aigus : 1,7"

Graves : 15" 
Aigus : 3"

Angle de dispersion 45° x 45°

Puissance 250 W 350 W

Sensibilité 102 dB 104 dB

Pression Acoustique max 127 dB 130 dB

Bande passante 90 – 15 000 Hz 80 – 18 000 Hz

Dimensions (L x P x h) 450 x 670 x 450 mm 535 x 765 x 535 mm

Poids 27,5 kg 32,5 kg

DESCRIPTION
•  Rack sur roulettes pour 2 enceintes de puissance longue portée
•   S2212

Pour 2 x FW212
Dimensions L x P x h : 550 x 770 x 1 100 mm

•  S2215
Pour 2 x FW215
Dimensions L x P x h : 640 x 900 x 1 280 mm
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PORTÉE

2 VOIES
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8 Ω
350 W
RMS 8 Ω
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