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CARACTÉRISTIQUES PBT 60 BL BLANCHE
PBT 60 N NOIRE

Type Enceinte bass-réflex 2 voies
Matière ABS + grille métal

Coloris Blanc ou Noir
Haut-parleurs 16 cm + Tweeter
Pression acoustique 89 dB / 1 W / 1 m
Bande passante 70 - 20 000 Hz
Angle couvert 130°
Puissance ligne BI 8 Ω – 40 W RMS
Puissance ligne 100 Volts 40 - 20 -10 W RMS
Impédances 100 V 250 / 500 / 1 KΩ
Dimensions (L x P x h) 215 x 190 x 290 mm
Branchement Bornes bananes
Poids 3,3 kg

Accessoire en option Fixation orientable
G-03 BL (Blanc) ou G-03 N (Noir)

2 VOIES100 V
5 W
10 W
20 W

ENCEINTES COMPACTES

PBT 30
ENCEINTES COMPACTES

PBT 60
2 VOIES

10 W
20 W
40 W

DESCRIPTION
•  Enceintes de qualité supérieure, de couleur blanche ou noire, d’es-

thétique résolument moderne, forme trapézoïdale pour faciliter le 
montage dans les encoignures

• Utilisation en ligne 70/100 V ou en 8 Ω
• Réglage de puissance en face arrière (par commutateur)
• Livrées avec étrier de fixation en U
•  Inserts métalliques à l’arrière pour adapter une fixation orientable 

(option)
• Livrées avec vis et chevilles
• Câble HP non fourni

DÉSIGNATIONS MODÈLES
Enceinte Blanche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PBT 60 BL

(code 00011)
Enceinte Noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PBT 60 N

(code 00012)

DÉSIGNATIONS MODÈLES
Enceinte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PBT 30 BL

(code 00009)
Enceinte Noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PBT 30 N

(code 00010)

CARACTÉRISTIQUES PBT 30 BL BLANCHE
PBT 30 N NOIRE

Type Enceinte bass-réflex 2 voies
Matière ABS + grille métal
Coloris Blanc ou Noir
Haut-parleurs 10 cm + Tweeter
Pression acoustique 87 dB / 1 W/1 m
Bande passante 100 - 20 000 Hz
Angle couvert 120°
Puissance ligne BI 8 Ω– 20 W RMS
Puissance ligne 100 Volts 20 - 10 - 5 W RMS
Impédances 100 V 500 Ω / 1 / 2 KΩ
Dimensions (L x P x h) 170 x 150 x 205 mm
Branchement Bornes bananes
Poids 2 kg
Accessoire en option —

DESCRIPTION
•  Enceintes de qualité supérieure, de couleur blanche ou noire, d’es-

thétique résolument moderne, forme trapézoïdale pour faciliter le 
montage dans les encoignures

•  Utilisation en ligne 70/100 V ou en 8 Ω
•  Réglage de puissance en face arrière (par commutateur)
•  Livrées avec étrier de fixation en U

(ne peut pas recevoir les fixations orientables G03)
• Livrées avec vis et chevilles
• Câble HP non fourni
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DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PBT 80 BL
(code 00013)

Enceinte Noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PBT 80 N
(code 00014)

Fixations blanches (paire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G-03 BL
(code 00265)

Fixations noires (paire)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-03 N
(code 00266)

2 VOIES80 W
8 Ω

100 V
20 W
30 W
50 W

ENCEINTES COMPACTES

PBT 80

CARACTÉRISTIQUES PBT 80 BL BLANCHE
PBT 80 N NOIRE

Type Enceinte bass-réflex 2 voies

Matière ABS + grille métal

Coloris Blanc ou Noir

Haut-parleurs 20 cm + Tweeter

Pression acoustique 89 dB / 1 W /1 m

Bande passante 40 - 20 000 Hz

Angle couvert 130°

Puissance ligne BI 8 Ω– 80 W RMS

Puissance ligne 100 Volts 50 - 30 - 20 - 10 W RMS

Impédances 100 V 200 / 333 / 500 Ω/ 1 KΩ

Dimensions (L x P x h) 270 x 220 x 370 mm

Branchement Bornes bananes

Poids 6 kg

Accessoire en option Fixation orientable
G-03 BL (Blanc) / G-03 N (Noir)

DESCRIPTION
•  Enceintes de qualité supérieure, de couleur blanche ou 

noire, d’esthétique résolument moderne, forme trapézoïdale 
pour faciliter le montage dans les encoignures

• Utilisation en ligne 70/100 V ou en 8 Ω
• Réglage de puissance en face arrière (par commutateur)
• Livrées avec étrier de fixation en U
•  Inserts métalliques à l’arrière pour adapter une fixation 

orientable (option)
• Livrées avec vis et chevilles
• Câble HP non fourni
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