
DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pack visite av. valise de chargement, 2 émetteurs & 22 récepteurs . . . . . . . WT-300E
(code 02140)

Pack de 50 Accus rechargeables NiMH 1,2V - 2500 mAh 
(prêt à l’emploi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACC 1.2-2500-50

(code 02199)

863 - 865 
MHZ 10 MW40

canaux
SYSTÈME 
WT-300E

SYSTÈMES HF POUR VISITE GUIDEE

SYSTÈME WT-300E

CARACTÉRISTIQUES WT-300E
Type Pack système de visite

Fréquence de transmission 863 - 865 MHz

Puissance émission 10 mW

Portée 50 m environ

Alimentation 2 accumulateurs NiMH 1,2V de type R6 
(non livrés)

Température fonc. 0 - 40 °C

Dimensions (L x P x h) 66 x 102 x 26 mm (émetteur / récepteur)

Poids 60 g (émetteur / récepteur sans les accus) 
8,5 kg valise complète

CARACTÉRISTIQUES
Il est équipé de :

•  Le pack WT-300E vous offre diverses options adaptées pour 
des visites guidées de groupes, conférence multilingues, 
etc.

• Puissance d’émission 10 mW, portée environ 50 m
• 40 canaux
• Fonction verrouillage automatique du canal
• Bande de fréquence sur 863-865 MHz
•  Affichage LCD rétro-éclairé, indication du numéro de canal et 

l’état des accus
• Réglage de volume
• Valise de chargement 24 compartiments

COMPOSITION DU PACK WT-300E
• 2 émetteurs avec microphone-cravate LM-71A
• 22 récepteurs avec oreillette EM-101
• 1 valise de chargement

OPTIONS
• Microphone serre-tête HM-20A
• Casque EM-202
• ACC 1.2-2500-50
• EM-300 écouteurs

SYSTÈMES HF POUR VISITE GUIDEE
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